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ÜBER UNS

V. Padagas ir Ko – Familienunternehmen mit litauischem Kapi-
tal, im Jahre 1995 gegründet. Am Anfang wurden verschiedene 
Bodenbearbeitungsmaschinen hergestellt. Im Laufe der Zeit 
die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Herstellung von 
anhängendem Inventar geworden. Das Unternehmen mehr als 
fünfzehn Jahre erfolgreich produziert für Landwirtschaft und für 
kommunalen Bereich entwickelte Inventar. Wir sind der größte 
Hersteller von Kehrmaschinen in den Baltischen Staaten. 

Wir schaffen neue Produkte und verbessern ihre Qualität. In mo-
dernisiertem Werk sind neue und fortschrifttliche Metallbear-
beitungsmaschinen, Roboterschweißstation, Kammer für Sand-
strahlen und Lackieren eingeführt. Alle Produkte entsprechen 
Europäischen Richtlinie und sind mit dem CE-Zeichengekenn-
zeichnet. Unternehmensprodukte sind perfekt beurteilt nicht 
nur in Litauen, sondern auch in ausländischen Märkten.

Warum PADAGAS?
• 25 Jahre Erfahrung in der Fertigung
 
• Moderne Fertigungstechnologien

• Modernes Design

Universelle PADAGAS-Aufnahmen sind für alle PADAGAS-Kehrmaschinen, 
Schneeschilder und Sandstreuer geeignet.
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KEHRMASCHINEN

KEHRMASCHINEN BS
TECHNISCHE DATEN BS-130 BS-155 BS-185 BS-210 BS-230 BS-250

Gesamtbreite, mm 1523 1773 2073 2457 2657 2857

Arbeitsbreite, mm 1547 1847 2098 2298 C98

Kapazität von Schaufel bei der 
Nutzung nur Schaufel, m3 0,44 0,52 0,59 0,65 0,71

Kapazität von Schaufel beim 
Kehren, m3 0,31 0,37 0,41 0,46 0,5

Gewicht, kg 372 445 493 534 565 596

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 650

Anzahl der Hydraulikmotoren 1

Öldruck min / empfohlen/
max, bar

125/150/175

Ölfluss min / empfohlen/
max, l/min

40/50/75

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 

KEHRMASCHINEN BS H
TECHNISCHE DATEN BS H-230 BS H-250 BS H-280 BS H-300

Gesamtbreite, mm 2657 2857 3157 3357

Arbeitsbreite, mm 2503 2803 3003

Kapazität von Schaufel bei der 
Nutzung nur Schaufel, m3 1,44 1,61 1,72

Kapazität von Schaufel beim 
Kehren, m3 1,01 1,13 1,21

Gewicht, kg 858 899 962 1003

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 915

Anzahl der Hydraulikmotoren 2

Öldruck min / empfohlen/
max, bar

125/150/175

Ölfluss min / empfohlen/
max, l/min

80/100/150

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
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KEHRMASCHINEN

KEHRMASCHINEN PI

TECHNISCHE DATEN PI-16 PI-18 PI-21 PI-25 PI-29

Gesamtbreite, mm 1880 2080 2480 2880 3340

Arbeitsbreite, mm 1770 1870 2450 2840

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1410 1600 1870 2235 2600

Drehen 25°

Gewicht mit Aufnahme, kg 430 450 485 550 625

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 600

Getriebe, Hydraulikmotor 1 1 1 1 2

Öldruck min / empfohlen/
max, bar

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

Ölfluss min / empfohlen/
max, l/min

40/50/75 40/50/75 40/50/75 40/50/75 80/100/150

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
• Hydraulisches Drehen

KEHRMASCHINEN PI-BH

TECHNISCHE DATEN PI-16BH PI-18BH PI-21BH PI-25BH PI-29BH

Gesamtbreite, mm 1880 2080 2380 2780 3340

Arbeitsbreite, mm 1770 2070 2450 2860

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1410 1600 1870 2235 2598

Drehen 25°

Gewicht mit Aufnahme, kg 535 564 606 683 743

Kapazität von 
Schmutzsammelbehälter, m³

0,22 0,25 0,29 0,35 0,4

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 600

Getriebe, Hydraulikmotor 1 1 1 1 2

Öldruck min / empfohlen/
max, bar

25/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

Ölfluss min / empfohlen/
max, l/min

40/50/75 40/50/75 40/50/75 40/50/75 80/100/150

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
• Hydraulisches Drehen
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KEHRMASCHINEN PG

TECHNISCHE DATEN PG-15 PG-20 PG-22 PG-25 PG-30

Gesamtbreite, mm 1650 2150 2477 2650 3277

Arbeitsbreite, mm 1893 2200 2400 3000

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1223 1655 1994 2090 2719

Drehen  25°

Gewicht mit Aufnahme, kg 270 300 317 335 417

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 520 700

Getriebe Mechanisch über Kardanwelle

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
• Hydraulisches Drehen
• Zapfwelle

KEHRMASCHINEN PG-BH

TECHNISCHE DATEN PG-15BH PG-20BH PG-25BH

Gesamtbreite, mm 1650 2150 2650

Arbeitsbreite, mm 1893 2400

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1223 1655 2090

Drehen  25°

Gewicht mit Aufnahme, kg 380 430 475

Kapazität von Schmutzsammelbehälter, m³ 0,15 0,20 0,25

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 520

Getriebe Mechanisch über Kardanwelle

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
• Hydraulisches Drehen
• Zapfwelle
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KEHRMASCHINEN PROFI H

TECHNISCHE DATEN PROFI H-2101 PROFI H-2501  PROFI H-2801

Gesamtbreite, mm 2440 2840 3140

Arbeitsbreite, mm 2080 2480 2780

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1700 2100 2400

Drehen 20°

Gewicht mit Aufnahme, kg 937 989 1028

Kapazität von Schmutzsammelbehälter, m³ 0,49 0,58 0,65

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 800

Getriebe, Hydraulikmotor 2

Öldruck, bar 175 175 175

Ölfluss, l/min 80 80 80

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Zusätzlicher Wassertank
• Seitenbürste 
• Begrenzungsleuchten

KEHRMASCHINEN PROFI

TECHNISCHE DATEN PROFI-1851 PROFI-2101 PROFI-2301  PROFI-2601  PROFI-2901

Gesamtbreite, mm 2370 2440 2640 2940 3240

Arbeitsbreite, mm 2080 2280 2580 2870

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1600 1700 2000 2300 2500

Drehen 20°

Gewicht mit Aufnahme, kg 664 695 717 748 793

Kapazität von 
Schmutzsammelbehälter, m³

0,36 0,37 0,41 0,46 0,21

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 650

Getriebe, Hydraulikmotor 1 2

Öldruck, bar 175 175 175 175 175

Ölfluss, l/min 80 80 80 80 80

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Zusätzlicher Wassertank
• Seitenbürste 
• Begrenzungsleuchten

KEHRMASCHINEN
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KEHRMASCHINEN

KEHRMASCHINEN SHARK

TECHNISCHE DATEN SHARK-250 SHARK-300 SHARK-330 SHARK-350

Gesamtbreite, mm 2858 3358 3658 3858

Arbeitsbreite, mm 2460 2960 3260 3460

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2230 2683 2955 3136

Gewicht mit Aufnahme, kg 560 589 633 625

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 800

Drehen 25°

Getriebe, Hydraulikmotor 2

Öldruck min / empfohlen/max, bar 125/150/175 125/150/175 125/150/175 125/150/175

Ölfluss min / empfohlen/max, 
l/min

80/100/150 80/100/150 80/100/150 80/100/150

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
• Begrenzungsleuchten

KEHRMASCHINEN SHARK H

TECHNISCHE DATEN SHARK  H-250 SHARK  H-300 SHARK H-330 SHARK H-350

Gesamtbreite, mm 2858 3358 3658 3858

Arbeitsbreite, mm 2456 2956 3256 3456

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2230 2683 2955 3136

Gewicht mit Aufnahme, kg 592 632 650 665

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 915

Drehen 25°

Getriebe, Hydraulikmotor 2

Öldruck min / empfohlen/
max, bar

125/150/175 125/150/175 125/150/175 125/150/175

Ölfluss min / empfohlen/
max, l/min

80/100/150 80/100/150 80/100/150 80/100/150

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Seitenbürste 
• Begrenzungsleuchten

G
EE

IG
N

ET
 F

Ü
R

G
EE

IG
N

ET
 F

Ü
R



16 17

www.padagas.lt

gAG „V. Padagas ir Ko“ Birutės Str. 57B, LT-90112 Plungė, Litauen. Tel.: +370 448 71863, Fax: +370 448 71891, info@padagas.lt gAG „V. Padagas ir Ko“ Birutės Str. 57B, LT-90112 Plungė, Litauen. Tel.: +370 448 71863, Fax: +370 448 71891, info@padagas.lt

KEHRMASCHINEN KS

TECHNISCHE DATEN KS-230 KS-250

Gesamtbreite, mm 2583 2733

Arbeitsbreite, mm 2156 2306

Gewicht mit Aufnahme, kg 340 360

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 600 600

Öldruck min / empfohlen/max, bar 125/150/175 125/150/175

Ölfluss min / empfohlen/max, l/min 40/50/75 40/50/75

KEHRMASCHINEN MK III

TECHNISCHE DATEN MK III-150 MK III-180 MK III-220 MK III-245

Gesamtbreite, mm 1540 1840 2240 2490

Arbeitsbreite, mm 1500 1800 2200 2450

Gewicht mit Aufnahme, kg 134 159 192 213

Zusatzausrüstungen:

• Gabelstaplerhalterung
• Universeller Aufhängungsrahmen
• Seitenbürste 
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KEHRMASCHINEN

KEHRMASCHINEN PIW
TECHNISCHE DATEN PIW-30 PIW-60 PIW-80 PIW-120 PIW-150 PIW-200 PIW-250

Gesamtbreite, mm 470 950 1150 1550 1809 2367 2867

Arbeitsbreite, mm 300 600 800 1200 1440 2000 2500

Gewicht mit Aufnahme, kg 105 155 170 200 230 285 320

Durchmesser der 
Kehrwalzen, mm

800

Getriebe, Hydraulikmotor 1 2

Öldruck min / empfohlen/
max, bar

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

125/150/
175

Ölfluss min / empfohlen/
max, l/min

40/50/75 40/50/75 40/50/75 40/50/75 40/50/75
80/100/
150

80/100/
150

Zusatzausrüstungen:

• Wassersystem
• Zusätzlicher Wassertank

KEHRMASCHINEN TK

TECHNISCHE DATEN TK-130 TK-150 TK-180

Gesamtbreite, mm 1700 1840 2140

Arbeitsbreite, mm 1380 1500 1800

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1320 1435 1720

Drehen 17°

Gewicht mit Aufnahme, kg 191 198 212

Durchmesser der Kehrwalzen, mm 600

Getriebe, Hydraulikmotor 2

Öldruck min / empfohlen/max, bar 120/140/175

Ölfluss min / empfohlen/max, l/min 25/30/60

Zusatzausrüstungen:

• Hydraulisches Drehen
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KEHRMASCHINEN SCHNEEPFLÜGEN

Schwierigkeits Klasse – Leicht SSV

TECHNISCHE DATEN SSV-15L SSV-17L SSV-21L SSV-25L

Arbeitsbreite, mm 1490 1685 2111 2565

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1350 1519 1903 2310

Drehen 25°

Höhe, mm 616 616 616 674

Reinigungsmesser Hardox

Gewicht ohne Aufnahme, kg 216 228 265 345

Zusatzausrüstungen:

• Hydraulisches Drehen
• Begrenzungsleuchten
• Reinigungsmesser – Gummi 

TRasenbesen E-70
für Bagger

TECHNISCHE DATEN E-70

Aufnahme S-40; S-45; S-60; NTP-10

Höhe, m* 0,66

Bürsten Metall / Kunststoff

Getriebe Hydraulikmotor

Erforderliche Menge des Öls, l/min 25

Gewicht, kg* 75
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Schwierigkeits Klasse – Leicht SSVL

TECHNISCHE DATEN SSVL-15L SSVL-17L SSVL-21L SSVL-25L SSVL-28L

Arbeitsbreite, mm 1500 1700 2120 2580 2890

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 1225 1412 1760 2132 2370

Arbeitsbreite in „Y“ Stellung, mm 1274 1453 1802 2173 2430

Arbeitsbreite in „V“ Stellung, mm 1198 1372 1719 2093 2350

Drehen 35°

Höhe, mm 678/730 678/730 677/760 677/760 677/760

Reinigungsmesser Hardox

Gewicht ohne Aufnahme, kg 250 265 305 340 390

Zusatzausrüstungen:

• Hydraulisches Drehen
• Begrenzungsleuchten
• Reinigungsmesser – Gummi
• Elektromagnetisches Ventil

SCHNEEPFLÜGEN

Schwierigkeits Klasse – Mittel SSV

TECHNISCHE DATEN SSV-25M SSV-28M SSV-32M

Arbeitsbreite, mm 2565 2800 3200

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2100 2430 2750

Drehen 35°

Höhe, mm 678 678 678

Reinigungsmesser Hardox

Gewicht ohne Aufnahme, kg 600 625 660

Zusatzausrüstungen:

• Begrenzungsleuchten
• Reinigungsmesser – Gummi
• Elektromagnetisches Ventil
• Leiträder
• Diagonalventil
• Hydraulikspeicher
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Schwierigkeits Klasse – Schwer SSV

TECHNISCHE DATEN SSV-32 SSV-37 SSV-40

Arbeitsbreite, mm 3277 3675 3951

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2680 3010 3240

Drehen 35°

Höhe, mm 1058 1058 1058

Reinigungsmesser Hardox

Gewicht ohne Aufnahme, kg 900 945 970

Zusatzausrüstungen:

• Begrenzungsleuchten
• Reinigungsmesser – Gummi
• Elektromagnetisches Ventil
• Leiträder
• Diagonalventil
• Hydraulikspeicher
• Stoßdämpfer für 
  schwimmende Aufnahme

SCHNEEPFLÜGEN

Schwierigkeits Klasse – Mittel SSVL

TECHNISCHE DATEN SSVL-25M SSVL-28M SSVL-32M

Arbeitsbreite, mm 2572 2886 3286

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2110 2360 2690

Arbeitsbreite in „Y“ Stellung, mm 2168 2425 2753

Arbeitsbreite in „V“ Stellung, mm 2090 2348 2676

Drehen 35°

Höhe, mm 779/854 779/854 779/854

Reinigungsmesser Hardox

Gewicht ohne Aufnahme, kg 630 670 700

Zusatzausrüstungen:

• Side Begrenzungsleuchten
• Reinigungsmesser – Gummi
• Elektromagnetisches Ventil
• Leiträder
• Diagonalventil
• Hydraulikspeicher

G
EE

IG
N

ET
 F

Ü
R

G
EE

IG
N

ET
 F

Ü
R



26 27

www.padagas.lt

gAG „V. Padagas ir Ko“ Birutės Str. 57B, LT-90112 Plungė, Litauen. Tel.: +370 448 71863, Fax: +370 448 71891, info@padagas.lt gAG „V. Padagas ir Ko“ Birutės Str. 57B, LT-90112 Plungė, Litauen. Tel.: +370 448 71863, Fax: +370 448 71891, info@padagas.lt

SCHNEEPFLÜGEN

Schwierigkeits Klasse – Schwer SSVL

TECHNISCHE DATEN SSVL-32 SSVL-37 SSVL-40

Arbeitsbreite, mm 3296 3694 3970

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2700 3030 3250

Arbeitsbreite in „Y“ Stellung, mm 2758 3084 3310

Arbeitsbreite in „V“ Stellung, mm 2687 3013 3239

Drehen 35°

Höhe, mm 1060 1057 1057

Reinigungsmesser Hardox

Gewicht ohne Aufnahme, kg 1065 1115 1155

Zusatzausrüstungen:

• Begrenzungsleuchten
• Reinigungsmesser – Gummi
• Elektromagnetisches Ventil
• Leiträder
• Diagonalventil
• Hydraulikspeicher
• Stoßdämpfer für 
  schwimmende Aufnahme

Schwierigkeits Klasse – Mittel SSV-D

TECHNISCHE DATEN SSV-26D SSV-30D

Arbeitsbreite, mm 2,60 3,00

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2,26 2,60

Drehwinkel der Aufnahme 7°

Drehen  30°

Gewicht, kg 660 700

Economy – Klasse SV

TECHNISCHE DATEN SV-26 SV-30

Arbeitsbreite, mm 2600 3120

Arbeitsbreite durch Drehen, mm 2260 2700

Drehen 35°

Höhe, mm 620 620

Reinigungsmesser Metall

Gewicht ohne Aufnahme, kg 300 340

Zusatzausrüstungen:

• Hydraulisches Drehen
• Reinigungsmesser – Gummi

GEEIGNET FÜR

GEEIGNET FÜR
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Traktorgrader RB-M

TECHNISCHE DATEN RB-250M RB-275M RB-300M

Aufnahme 3P kat. II 3P kat. II 3P kat. II

Leistung empfehlen, PS < 100

Arbeitsbreite, mm 2,50 2,75 3,00

Shellboard-Rotation 252o

Höhe, m 0,65 0,65

Reinigungsmesser, stk. 2 3 4

Gewicht, kg 470 526 562

Seitlicher 
Räumschild SG-250

TECHNISCHE DATEN SG-250

Maximale Arbeitsbreite ab Seitenlinie des Fahrzeugs, mm 2200

Abmessungen der Schar, mm 3000x500x1110

Hubhöhe des Schilds über Grund zum Transport, mm 550

Einstellung des Anstellwinkels bish 5° ÷ 45°

Gesamtmasse des Schilds, kg 1250

ZUBEHÖR FÜR GRADER
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ZUBEHÖR FÜR GRADER

Hinterer Schild GG-320
TECHNISCHE DATEN GG-320

Arbeitsbreite des hinteren Schilds mit ausgefahrenen Schleifern 
(ohne ausgeklappte Kämme), mm 

2200

Abmessung des Planierschilds, mm: 
Linke Seite
Rechte Seite
Kamm

3180
1525
1159

Hubhöhe des Schilds über Grund zum Transportieren, mm 400

Einstellung des Anstellwinkels bis 0° ÷ 30°

Gesamte Masse des Schilds, kg 1309

Frontschild CG-300
TECHNISCHE DATEN  CG-300

Maximale Arbeitsbreite, mm 3000

Abmessungen der Schar, mm 3000x900x1500

Absenkbarkeit des Schilds unter die Grundhöhe, mm 150

Anstellwinkel beidseitig 30°

Gesamtmasse des Frontschilds, kg 1500
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Bulldozer GF
TECHNISCHE DATEN GF-150

Leistung empfehlen, PS <50

Breite, m 1,5

Drehung des Shellboards, o 360 o

Höhe, m 0,4

Anzahl der Messer, stk. 1

Gewicht, kg 83
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SANDSTREUERN

Sandstreuern SP

TECHNISCHE DATEN SP-240 SP-400 SP-800 SP-1000 SP-1500 SP-2000

Breite, mm 1391 1600 1800 2400 2600 2570

Länge, mm – 900 1160 1160 1210 1200

Höhe, mm 753 780 880 880 1015 1200

Streubreite, mm 1209 1400 1580 2180 2360 2360

Kapazität, l 240 400 800 1000 1500 2000

Gewicht, kg 175 220 280 410 590 693

Zusatzausrüstungen:

• 3 Punkt Anbau mit 
   Hydraulikzylinder, 
   Bracket for front loader
• Anbau für Lader

Sandstreuern auf Rädern SP

TECHNISCHE DATEN SP-4000 SP-6000 SP-8000 SP-9000

Gesamtbreite, mm 2574 2574 2574 2574

Vertriebsgebiet, mm 2238 2238 2238 2238

Bunkerkapazität, m³ 4,4 6,4 8 9

Gesamtlänge mit Haken, mm 3783 3783 3783 3783

Höhe, mm 1875 2239 2498 2689

Leergewicht, kg 2200 2350 2440 2480

Bruttogewicht, kg 13000 13000 13000 13000

Benötigte Schmiermittelmenge 
160 bar., l

60 60 60 60
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Leichtstoffschaufel LMK

TECHNISCHE 
DATEN LMK-280 LMK-300 LMK-400 LMK-550 LMK-700

Gewicht, kg 633 680 852 1152 1552

Breite, mm 2400 2600 2700 2850 3150

Höhe, mm 1340 1350 1480 1740 1900

Tiefe, mm 1350 1380 1580 1820 198

Kapazität, m3 2,8   3,0 4,0 5,5 7,0

Mehrzweck-Schneeräumschaufel 
MPB-850

TECHNISCHE DATEN MPB-850

Breite, mm 1670

Gesamtbreite, mm 1800

Höhe, mm 900

Kapazität, m3 0,85

Tiefe, mm 1112

Gewicht, kg 500

Schaufeln PLK

TECHNISCHE DATEN PLK-2500

Gewicht, kg 525

Breite, mm 2450

Höhe, mm 1305

Tiefe, mm 1350

Kapazität, m3 2,5
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ANHÄNGENDES INVENTAR

Schneeschleuder SBV-2250

TECHNISCHE DATEN SBV-2250

Gewicht , kg 430

Arbeitsbreite, mm 2250

Messerzahl für 
Schneeauswurf, Stk.

4

Typ der Welle für Schnee 
auftragen

Spiral

Messerdiameter für 
Schneeauswurf, mm

700

Erforderliche 
Traktoreistung, PS

45 ... 110

Zapfwellendrehzahl für 
Traktor, U/min

540

Typ und Anzahl der Keilwelle 1 ¾ (6)

Zusatzausrüstungen:

• Seitenmesser
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Bauschaufel KTC

TECHNISCHE DATEN KTC-110

Gewicht, kg 422

Breite, mm 2320

Höhe, mm 780

Tiefe, mm 1100

Kapazität, m3 1,1

V-Förmige Trapezschaufel 

TECHNISCHE DATEN V200.100.90

Gewicht, kg 602

Breite (oben), mm 1992

Breite (Unterseite), mm 333

Höhe, mm 1054

Tiefe, mm 930

Kapazität, m3 0,8

Universal Frontladerschaufel KB-M

TECHNISCHE DATEN KB-150M KB-200M KB-230M KB-250M

Gewicht, kg 170 220 245 300

Breite, mm 1500 2000 2300 2500

Höhe, mm 630 630 630 630

Tiefe, mm 870 870 870 870

Kapazität, m3 0,33 0,45 0,53 0,64

Kornschaufel KB

TECHNISCHE DATEN KB-150 KB-200 KB-230

Gewicht, kg 225 285 315

Breite, mm 1530 2000 2300

Höhe, mm 800 800 800

Tiefe, mm 1090 1090 1090

Kapazität, m3 0,81 1,05 1,2

(13t-18t für Bagger)

GEEIGNET FÜR
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ANHÄNGENDES INVENTAR
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Ladeschaufeln KTR

TECHNISCHE DATEN KTR-150 KTR-200 KTR-250 KTR-300

Gewicht, kg 420 500 586 660

Breite, mm 2350 2440 2440 2550

Höhe, mm 900 1120 1350 1400

Tiefe, mm 1270 1520 1640 1820

Kapazität, m3 1,5 2,0 2,5 3,0

GEEIGNET FÜR

ANHÄNGENDES INVENTAR

Greifschaufel KR-D

TECHNISCHE DATEN KR-150D KR-170D KR-200D KR-230D

Gewicht, kg 450 490 550 600

Breite, mm 1500 1700 2000 2300

Höhe, mm 1140 1140 1140 1140

Tiefe, mm 1170 1170 1170 1170

Kapazität, m3 0,80 0,95 1,05 1,25

GEEIGNET FÜR

Schaufelzange KR

TECHNISCHE DATEN KR-150 KR-170 KR-200 KR-230

Gewicht, kg 365 405 440 475

Breite, mm 1500 1700 2000 2300

Höhe, mm 830 830 830 830

Tiefe, mm 1090 1090 1090 1090

Kapazität, m3 0,65 0,78 1,04 1,17

Schaufelzange mit Blechnägeln KRL

TECHNISCHE DATEN KRL-130 KRL-150 KRL-200

Gewicht, kg 315 400 435

Breite, mm 1320 1520 2020

Höhe, mm 830 830 830

Tiefe, mm 1090 1090 1090

Kapazität, m3 0,36 0,65 1,04

GEEIGNET FÜR

GEEIGNET FÜR
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Silozange SA

TECHNISCHE 
DATEN SA-150 SA-190

Gesamtbreite, mm 1590 1990

Arbeitsbreite, mm 1500 1900

Höhe, mm 930 930

Tiefe, mm 810 810

Kapazität, m3 0,89 1,13

Gewicht, kg 560 740

Zylinderzahl, Stk. 2 3

Erforderliche 
Traktoreistung, PS

80-100 virš 100

Gabelzange mit Blechnägeln SRL

TECHNISCHE DATEN SRL-150

Gewicht, kg 360

Breite, mm 1500

Höhe, mm 830

Tiefe, mm 1150

Kapazität, m3 0,65

GEEIGNET FÜR

GEEIGNET FÜR

Palettengabel PS

TECHNISCHE DATEN PS-100

Länge der Palettengabel, mm 1200

Tragfähigkeit, kg 1600

Gewicht, kg 188

GEEIGNET FÜR
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ANHÄNGENDES INVENTAR

Gabelzange SR

TECHNISCHE 
DATEN SR-150 SR-170 SR-180 SR-200 SR-230 SR-250

Gewicht, kg 320 345 355 380 420 450

Breite, mm 1500 1700 1800 2000 2300 2500

Höhe, mm 800 800 800 800 800 800

Tiefe, mm 1030 1030 1030 1030 1030 1030

Kapazität, m3 0,65 0,78 0,83 1,04 1,17 1,30
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ANHÄNGENDES INVENTAR

Palettengabel mit Holzgreifer PS-L

TECHNISCHE DATEN PS-100L

Länge der Palettengabel, mm 1160

Max. Höhe, mm 1200

Tragfähigkeit, kg 1600

Gewicht (ohne Gabel), kg 142

Folienballenzangen RR

TECHNISCHE DATEN RR-180

Ballendurchmesser, mm 1200-1800

Gewicht, kg 250

Folienballenzangen mit Haken 
für Großsäcke RR-SD

TECHNISCHE DATEN RR-150SD

Ballendurchmesser, mm 650-1500

Gewicht, kg 150

GEEIGNET FÜR

Quaderballenzangen KRR

TECHNISCHE DATEN KRR 755-2100

Min. Ballenbreite, mm 742

Max. Ballenbreite, mm 2102

Tragfähigkeit, kg 1500

Lastschwerpunkt, mm 495

Tiefe von quaderballenzangen, mm 1082

Höhe, mm 1198

Gewicht, kg 425
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ANHÄNGENDES INVENTAR

Rahmen für Großsäcke DR

TECHNISCHE DATEN DR-100

Höhe, mm 1833

Tragfähigkeit, kg 800-1000

Gewicht, kg 95

Transportmulden TB

TECHNISCHE DATEN TB-100 TB-125 TB-150

Breite, mm 1000 1250 1500

Kapazität, m3 0,24 0,30 0,36

Entleerung Mechanisch

Entleerungswinkel 45°

Gewicht, kg 63 70 77

Hydraulische Frontkraftheber
• Wir herstellen hydraulische Frontkraftheberfür 
verschiedene Modelle von Traktoren.

Erdbohrer ED

TECHNISCHE DATEN ED-300 (irreversibel) ED-300H (drehbar)

Bohrtiefe, mm 1000 1000

Bohrdurchmesser, mm Entsprechend der gewählten Bohrer

Drehen auf den Winkel - Hydraulisch

Getriebe Mechanisch Mechanisch

Gewicht, kg 200 200

Zusatzausrüstungen:

   Bohrer
• 120mm
• 200mm
• 300mm
• 450mm

Arma Trac 804

Deutz Fahr Agrotrac 150

E-0

E-2

Europard-Foton 904

Ferguson 3080

John Dear 6300/6930/7810

Leus LS plus 90-100/U50

New Holland TD.90/T5060/TD5050

MTZ 1221/1523.3

Zetor

Solis 26

TYM T954/T1003

Valtra N104H/T190

Zuitberg 10kN/8kN

GEEIGNET FÜR

GEEIGNET FÜR
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BAGGERAUSRÜSTUNG

Grabeneimer KOK

TECHNISCHE DATEN KOK8 300-600 KOK13 300-670 KOK13 430-800

Breite (oben), mm 576 670 811

Höhe, mm 569 705 705

Breite (Unterseite), mm 300 300 430

Gewicht, kg 115 254 294

Tiefe, mm 1206 1450 1450

Reinigungsmesser Hardox 450/25mm

Bewertungseimer LKR5

TECHNISCHE DATEN LKR5-1000 LKR5-1200 LKR5-1300 

Breite (oben), mm 1000 1200 1300

Höhe, mm 629 629 629

Breite (Unterseite), mm 857 1057 1157

Gewicht, kg 125 147 158

Tiefe, mm 741 741 741

Reinigungsmesser Hardox 500/16mm

Bewertungseimer LKR8

TECHNISCHE DATEN LKR8-1250 LKR8-1350 LKR8-1450 

Breite (oben), mm 1250 1350 1450

Höhe, mm 664 664 664

Breite (Unterseite), mm 1092 1192 1292

Gewicht, kg 234 251 268

Tiefe, mm 1137 1137 1137

Reinigungsmesser Hardox 500/20mm

Bewertungseimer LKR10/LKR18

TECHNISCHE DATEN LKR10-1400 LKR10-1500 LKR18-1700 

Breite (oben), mm 1400 1500 1700

Höhe, mm 818 818 1034

Breite (Unterseite), mm 1220 1320 1491

Gewicht, kg 284 299 554

Tiefe, mm 1033 1033 1246

Reinigungsmesser Hardox 500/20mm Hardox 500/25mm

Mechanismen für Stubbenrodung KH

TECHNISCHE DATEN KH4-1200 KH5-1500 KH6-1600

Greifer, stk 4 5 6

Breite, mm 1200 1500 1600

Höhe, mm 1350 1350 1350

Greifer stärke, mm (Hardox 450) 35 35 35

Greifer länge, mm 1178 1178 1178

Gewicht, kg 615 745 830
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Brechstangen RP

TECHNISCHE 
DATEN RP5 S40 RP6 S45 RP8 S45 RP13 S60 RP18 S60 RP22 S70

Länge. mm 760 760 970 808 1022 1215

Gewicht, kg 110 170 200 350 420 555

Eimer Graben MGS

TECHNISCHE DATEN MGS-1050 MGS-1100 MGS-1300 MGS-1470

Gewicht, kg 560 860 1120 1500

Breite, mm 1050 1100 1300 1470

Höhe, mm 1360 1520 1630 1752

Kapazität, m3 0,7 0,9 1,15 1,6

Empfohlen für Bagger 12-16t 16-20t 20-25t 28-32t

BAGGERAUSRÜSTUNG

Anhänger für Ballen RP

TECHNISCHE DATEN RP-6000

Länge. mm 7455

Breite, mm 2360

Ballendurchmesser, mm 1500-1800

Ballenzahl, Stk. 3-4

Gewicht, kg 1000
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Frontlader FL-180/FL-200 
für Minitraktor

TECHNISCHE DATEN FL-185 FL-200

Gewicht, kg 290 290

Schaufelbreite, m 1,26 1,26

Schaufelvolumen, m3 0,16 m3 0,16 m3

Hubkraft Q1 (beim 120 bar), kg 450 450

Hubkraft Q2 (beim 120 bar), kg 215

Aufklappwinkel der Schaufel, o (F) 12 12

Auswurfwinkel der Schaufel, o (D) 45 45

Traktorleistung, AG 15-30 20-40

Frontlader FL-280
Hubhöhe – 2,8 m. Tragfähigkeit – 1000 kg.

TECHNISCHE DATEN FL-280

Gewicht, kg 290

Hubkraft, kg 1000

Traktorleistung, AG 50-60

FRONTLADER
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FRONTLADER

Frontlader FL-360
Hubhöhe – 3,6 m. Tragfähigkeit – 1860 kg.

Hebekräfte daN (kg):

DRUCK

145 bar 180 bar

M1 1100 1410

M2 950 1190

N1 1410 1800

N2 1210 1530

Q1 1710 2190

Q2 1470 1860

Frontlader FL-380
Hubhöhe – 3,8 m. Tragfähigkeit – 1860 kg.

Hebekräfte daN (kg):

DRUCK

145 bar 180 bar

M1 1100 1410

M2 950 1190

N1 1410 1800

N2 1210 1530

Q1 1710 2190

Q2 1470 1860
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FRONTLADER BEDINGUNGEN

       BESTELLUNGEN

Die Bestellungen werden per E-mail oder Fax innerhalb von drei Arbeitstagen 
angenommen und bestätigt. Die Bestellungen ohne offizielle Bestätigung 
sind nicht gültig.

       PREISE

Die vorgelegte Preislisten widerrufen und abschaffen vorher ehemaligen 
und gültigen. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer, ohne Frachtkost und 
ohne andere Kosten, angegeben, sofern nicht anders vereinbart.

       GENAUIGKEIT VON INFORMATIONEN

Gewicht, Abmessungen und Kapzitäten sind in diesem Katalog ungefähr 
angegeben. gAG „V.Padagas ir Ko“ behält sich das Recht Zusammensetzung, 
Preise und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

       GARANTIE

Gewährleistungsfrist – 12 Monate. Die Garantie läuft ab dem Datum des Kaufs. 
Herstellergarantie ist aufgrund von Herstellungsdefekt vorgekommene 
Panne gewähren und gilt nur in den Fällen, wenn die Geräte entsprechend 
seiner Anleitung und nach Vereinbarung verwendet sind.

Die Garantie gilt nicht in Fälle, in denen die Teilen der Geräte beim normalem 
Gebrauch sich abnutzen, wenn das Gerät unsachgemäßig verwendet ist und 
beim Nichteinhaltung der Regeln von Pflege der Geräte und der Regeln für 
die Nutzung der Geräte. Garantie gilt nicht in den Fällen, wenn die Geräte 
von andere, nicht von Hersteller ermächtigte Personen repariet sind.

Alle gAG „V. Padagas ir Ko“ hergestellte Geräte entsprechen
den folgenden Link:
Europäische Richtlinie 2006/42/EB

Frontlader FL-400
Hubhöhe – 4 m. Tragfähigkeit – 2100 kg

Hebekräfte daN (kg):

DRUCK

145 bar 180 bar

M1 1300 1670

M2 1050 1330

N1 1570 2020

N2 1310 1670

Q1 1900 2440

Q2 1650 2100
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